
MS-Mini
MaXX

in den Maßen

Maxi in der Leistung

Die Lösung für
Nachrüstung
und Neubau...

Kein Schachtkopf!
Keine Schachtgrube!
Kein Maschinenraum!
Kein Aufwand!

M.S.Aufzüge. Die Liftfabrik.



Auffüllung mit Beton
oder verdichteten Boden

ca. 10 cm Unterbeton

OKRS - 15 cm
OKFF ± 0

UKRS ~ - 40 cm

-Stahlbewehrung-
Baustahl Matten + Anschlußbewehrung

Schachtvertiefung Mini MaXX
“Unterfahrt 15 cm”

-Stahlbewehrung-
Baustahl Matten + Anschlußbewehrung

Gewachsener Boden

OKRS - 15 cm

OKFF ± 0

UKRS ~ - 40 cm

Konventionelle Schachtgrube
“Unterfahrt    30 cm”=>

MS-Mini MaXX ist der hydraulisch angetriebene Aufzug
für Nachrüstung, Neubau und Modernisierung.

Ohne Schachtkopf, ohne Schachtgrube und ohne
Maschinenraum bietet er mit minimalen Einbaumaßen
maximale Leistungen bei Traglasten von 225 - 1600 Kg
und Geschwindigkeiten bis 1m/s. Bewährte Technik,
hochwertige Komponenten und das Design Ihrer Wahl
garantieren den komfortablen und sicheren Fahrbetrieb.

Das schachtgrubenlose System erspart Ihnen kosten-
intensive Baumaßnahmen wie z. B. Wasserpegel-
absenkungen oder aufwendige Unterfangungen.
Wasserdichte Sohlplatten müssen nicht durchbrochen
werden.

Mini-MaXX wird einfach auf der vorhandenen Sohlplatte
montiert und ist in der untersten Haltestelle über eine
Zugangsrampe begehbar. Alternativ wird eine
Bodenvertiefung notwendig, die lediglich 15 cm beträgt
und auch nachträglich aus dem Estrich geschnitten
werden kann.

Der Schachtkopf mit 250 cm erfordert keinen
Deckendurchbruch nach oben, sondern findet Abschluss
in der obersten Haltestelle. Mini-MaXX lässt sich auch
zwischen höher liegenden Geschossen einbauen und
ermöglicht begehbare Räume unterhalb der Anlage.

MS-Mini MaXX

M.S.Aufzüge. Die Liftfabrik.

MS-Mini



2500 mm*

150mm

Traglast: 225 - 1600 Kg

MaXX
M.S. Aufzüge produziert nach höchsten Fertigungs-
und Qualitätsstandards. Ausgewählte, geprüfte und
im Dauereinsatz erprobte Komponenten garantieren
eine hohe Lebensdauer, sehr gute Fahreigenschaften
und niedrige Wartungskosten.

Das Ausstattungsprogramm für Kabinen umfasst
neben Standardlösungen nahezu alle Möglichkeiten
zur exklusiven Individualisierung in Glas oder anderen
Materialien.

Technik und Ausstattung

Die Vorteile im Blick
Planungsfreiheit und Flexibilität

Keine Schachtgrube

Kein Schachtkopf (bei Türhöhe 2000 mm)

Kein Maschinenraum

Überall nachrüstbar, auch zwischen den Etagen

Traglast 320 - 1600 Kg, vom kleinen Personen- bis

zum Bettenaufzug

Fahrgeschwindigkeiten bis 1,0 m/s

Geringer bauseitiger Aufwand

Kurze Lieferzeiten

Umfangreiches Kabinen-Ausstattungsprogramm

Behindertengerechte Ausführungen

Bewährte und robuste Technik

(bei Zugangsrampe, sonst 150 mm)

(begehbare Räume unter dem Aufzug sind möglich)
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Technische Daten
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Ohne Maschinenraum

Nur mit entsprechender Be- und Entlüftung
bei geeigneter Fahrtenzahl oder mit
Ölkühler. Die Maße des Systemschranks
sind von der Anlagengröße abhängig.

* Die Wandstärke kann bei Schachtwänden
ohne Aussparung geringer sein.

Separate Maschinenraumnische

Nur mit entsprechender Be- und Entlüftung
bei geeigneter Fahrtenzahl oder mit Ölkühler.

Die Maße des Systemschranks sind von der
Anlagengröße abhängig.

Separater Maschinenraum

Die Maßangaben des
Maschinenraums verstehen
sich als Richtwerte. Auf Grund
von baulichen oder technischen
Anforderungen können sie davon
abweichen.

M.S. Aufzüge. Die Liftfabrik.
Matthias Schernikau GmbH
Schmiedestraße 4
21493 Lanken
Tel.: 041 51-86 89-0
Fax: 041 51-86 89-20
E-Mail: info@liftfabrik.de
www.liftfabrik.de

M.S.Aufzüge. Die Liftfabrik.

Einsatzbereich: Neu- und Altbauten, Wohn- und
Geschäftshäuser im Innen- und
Außenbereich

Tragkraft: 225 - 1600 Kg
Maximale Förderhöhe: 20 m
Geschwindigkeit: bis 1,0 m/s
Antrieb: Hydraulik
Aufzugsteuerung: Mikroprozessor-Steuerung
Türsystem: Teleskopschiebetüren mit

frequenzgeregeltem Antrieb
Fahrkorbeinstiege: 1, 2  oder 3-seitig
Bedienung: Tableaus in der Kabine und an
den Haltestellen
Schachtvertiefung 150 mm
Schachtkopf: 250 cm bei Türhöhe 2000 mm

Aufzugtyp: Personen- und Lastenaufzug

Als Türbreiten stehen 700 mm für kleine Kabinen bis zu
1300 mm für Bettenaufzüge in sämtlichen Ausführungen
und Montagevarianten (Schacht oder Nische) zur Verfügung.

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an.


